Kiel o Sailing.City.

Merkblatt - Loschwasseranlagen der
Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt
Kiel

Hintergrund

Léschwasseranlagen sind Brandschutzeinrichtungen, die der Feuerwehr eine schnelle und
effektive Brandbekampfung ermoglichen. Einige Loschwasseranlagen sind so gestaltet, dass
sie zudem durch jedermann als Selbsthilfeeinrichtung genutzt werden kénnen. Die Forderung
nach Einbau von Loschwasseranlagen ergibt sich aus gesetzlichen Bestimmungen wie etwa
der Versammlungsstatten- oder der Garagenverordnung sowie Anlagen nach §51 LBO
Schleswig-Holstein.

Anforderungen an Loschwasseranlagen
Loschwasseranlagen werden in drei Arten unterschieden, deren Anforderungen nachfolgend
zusammengestellt sind:

e Trockenanlagen

e Nassanlagen

e Trocken-/Nassanlagen

Sie bestehen im Wesentlichen aus Loschwasserleitungen, Einspeise- und
Entnahmeeinrichtungen.

Fir die Ausfihrung sind die Forderungen der DIN 14462 bzw. EN 671 zu beachten.

Zum Schutz des Trinkwassers gegen Verkeimung sind ggf. besondere hygienische
Anforderungen einzuhalten. Weitergehende Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem
zustandigen Wasserversorgungsunternehmen.

Die Loschwasseranlagen sind fUr einen mind. zweistiindigen Betrieb nach Tabelle 2 der

DIN 14462 fir 3 x 200 I/min. auszulegen. FUhren Loschwasserleitungen durch nicht
brandlastfreie Bereiche, sind die Leitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten
zu schitzen. Die Loschwasserleitung wird 2 min mit 24 bar auf Festigkeit und 10 min bei 16
bar auf Dichtigkeit geprift. Die Prifung muss vorgenommen werden, bevor die
Loschwasserleitung gegebenenfalls verdeckt wird. Es dirfen hierbei keine Undichtheiten und
kein Druckabfall auftreten. Die Driicke sind jeweils an der Einspeisung zu messen. Alle
Absperreinrichtungen sind mit einem Drehriegelverschluss nach DIN 14925 auszustatten.
Handrader sind unzulassig.

Sofern Anlagen flr Sonderloschmittel (z. B. Schaum) erforderlich werden, sind die Planungen
grundsatzlich mit der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel abzustimmen.



Loschwasseranlagen ,trocken

Trockene Loschwasseranlagen ermoglichen der Feuerwehr die Einspeisung und Entnahme
von Loschwasser ohne zeitraubendes Verlegen von Schlauchen. Fir die Planung und den
Einbau einer Loschwasseranlage ,,trocken“ sind die DIN-Normen 14462 und die DIN 14461 mit
den Teilen 2, 4 und 5 zu beachten.

Loschwasserleitungen trocken sind in DN 80 zu dimensionieren. Bei Einsatz geringerer
Nennweiten und/oder bei Langen > 100 m ist die ausreichende Dimensionierung rechnerisch
nachzuweisen. Dabei ist sicherzustellen, dass bei einem Wasserdurchfluss von mindestens 600
l/min die Druckdifferenz zwischen Loschwassereinspeisung und unglinstigster
Entnahmestelle maximal 1 bar (0,1 MPa) + geodatischer Steighdhe betragt (siehe DIN 14462).
Bei einem Wasserdurchfluss von mindestens 200 |/min an drei Entnahmestellen gleichzeitig
darf die Druckdifferenz zwischen Loschwassereinspeisung und ungunstigster Entnahmestelle
hochstens 1 bar (0,1 MPa) + geodatischer Steighdhe betragen (siehe DIN 14462).

Bei einem FlielRdruck von 8 bar (0,8 MPa) an der Einspeisestelle muss an der Entnahmestelle
mindestens ein FlieRdruck von 4,5 bar (0,45 MPa) anliegen.

Ab einer Hohe von 30 mist eine Druckerhohungsanlage erforderlich. Die Pumpe der
Druckerhohungsanlage mit zugehdrigem Schaltschrank ist in einem brandlastfreien

Raum aufzustellen, der in der Qualitat einer feuerbestandigen Wand und einer
feuerhemmenden, rauchdichten, selbstschlieRenden Tir, von anderen Bereichen abgetrennt
ist.

Die Trockenleitung muss am tiefsten Punkt eine Entleerung zur Entwasserung besitzen.
Befinden sich Teile der Loschwasseranlagen unter dem Niveau der Einspeiseeinrichtung, z. B.
in Tiefgaragen, ist am tiefsten Punkt eine Entwasserungsmaglichkeit zu installieren und deren
Einbauort an der Einspeisestelle eindeutig zu kennzeichnen bzw. zu beschreiben. Die
Sicherung der Entwéasserung gegen unbefugtes Offnen obliegt dem Betreiber, die Feuerwehr
kann im Einsatzfall die Entwasserung nicht schliellen, wenn diese nicht an der Einspeisestelle
angeordnet ist. Ggf. ist eine Fernbetatigung erforderlich. Dazu ist dann im Einzelfall eine
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel erforderlich.

Loschwasseranlagen ,,trocken, nass*

Diese Loschwasseranlagen bestehen aus trockenen Leitungen mit angeschlossenen
Wandhydranten, die im Bedarfsfall durch Fernbetatigung mit Wasser gespeist werden. Die
Flllzeit der Leitung darf 60 Sekunden nicht Gberschreiten. Bei Vorhandensein einer
Brandmeldeanlage sind die Loschwasseranlagen bei Ansprechen eines Brandmelders
automatisch zu fullen. Als Redundanz ist im Sinne der DIN 14462 bzw. EN 671 eine
Fremdwassereinspeisung fir die Feuerwehr zu installieren.

Loschwasseranlagen ,,nass*

Nasse Loschwasseranlagen bestehen aus einem vom Trinkwassernetz getrennten
Leitungsnetz mit angeschlossenen Wandhydranten, die standig unter Druck stehen und somit
jederzeit einsatzbereit sind. Als Redundanz ist im Sinne der EN671/ DIN 14462 eine
Fremdwassereinspeisung fir die Feuerwehr zu installieren.
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Einspeiseeinrichtungen

Sie dienen der Feuerwehr zur Einspeisung von Loschwasser in die Anlagen und mussen

DIN 144671-4 entsprechen. Die Einspeiseeinrichtungen missen sich an der Gebaudeaul3enseite
im unmittelbaren Zugangsbereich der Feuerwehr befinden. Die Entfernung zu
Feuerwehrzufahrten bzw. Aufstellflachen der Feuerwehr darf 15 m nicht Uberschreiten. Der
Einbauort ist mit der der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel abzustimmen.
Ist die Zuordnung einer Einspeisestelle zu einem Treppenraum nicht unmittelbar erkennbar
oder werden mehrere Einspeisestellen an einer Stelle zusammen angeordnet, missen diese
mit einer Bezeichnung (z. B. Nummern) versehen werden, die eine eindeutige Zuordnung
eines Gebaudeteils zulasst. Eine Grundrissskizze mit den Entnahmebereichen ist im Inneren
des Wandschrankes deutlich sichtbar und dauerhaft anzuordnen. Sofern ein Feuerwehrplan
gefordert ist, missen die Bezeichnungen in den Feuerwehrplan aufgenommen werden. Die
Detailausfihrung ist mit der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel
abzustimmen.

Die Einspeisestellen sind immer mit dem Schild ,,L6schwassereinspeisung“ nach DIN 4066-D1
(148 mm x 420 mm) deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Wenn auf einen
Schrank fir die Einspeisestelle verzichtet wird, sind die Einspeisearmaturen zusatzlich in einen
Metallring mit graviertem Schriftzug , Loschwassereinspeisung® in roter Schriftfarbe
einzufassen.

Entnahmeeinrichtungen

Die Entnahmeeinrichtungen ermdglichen die Entnahme von Loschwasser aus den
Loschwasseranlagen, wobei zwischen Wandhydranten nach DIN 14461-1 und
Schlauchanschliissen nach DIN 14461-5, die nur von der Feuerwehr genutzt werden kénnen,
zu unterscheiden ist.

Lage der Entnahmestelle
Grundsatzlich ist es moglich und sinnvoll die Entnahmestellen der trockenen Steigleitungen
aullerhalb des Treppenraumes in der Nutzungseinheit zu platzieren.
Begriindung:
e keinen Raucheintrag in den Treppenraum
e keine Schlauche als Stolperfallen in den Treppenraum

Dies setzt allerdings zwingend voraus, dass die Entnahmestellen unmittelbar an bzw. hinter
der Zugangstur zur Nutzungseinheit angeordnet bzw. positioniert sind.

Begriindung:
e Eswird den Brandbekampfern zugemutet ohne Wasser in einen verrauchten Bereich
vorzugehen.

Somit muss die Entnahmestelle so zu erreichen sein, dass die Brandbekampfer die Mdglichkeit
des Rlickzuges haben und sie ohne die Tur zu verlassen die Entnahmestelle erreichen kénnen.
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Bei der Neukonzeption von Entnahmestellen fiir trockene Steigleitungen wird auf Handradern
an den Ventilen verzichtet. Die Ventile kdnnen bedient werden durch das bei der Feuerwehr
Kiel ausgehandigte Multitool oder ein Feuerwehrbeil.

Ebenso sind die Einspeisestellen fir trockene Steigleitungen in Kasten verbaut zu deren
Offnen ebenfalls das Multitool oder ein Feuerwehrbeil notwendig ist.

Die Planungen dazu sind entsprechend friihzeitig mit der der Brandschutzdienststelle der
Landeshauptstadt Kiel abzustimmen.

Wandhydranten

Wandhydranten sind fest installierte Loschwasserentnahmestellen, die zur Brandbekampfung
innerhalb von Gebdauden vorgesehen sind. Bestimmungsgemal? sollen sie von anwesenden
Personen bereits bei der Brandentstehung genutzt werden, um einen Loschangriff
vorzunehmen. Wandhydranten Typ F nach DIN 14461 kdnnen dabei im weiteren Verlauf auch
von der Feuerwehr als Loschwasserversorgung genutzt werden. Hierzu kann die Feuerwehr
direkt am Schlauchanschlussventil im Schrank eine eigens mitgebrachte Schlauchleitung
anschlielen und so den Wandhydranten als Versorgungsanschluss nutzen.

Im Bereich der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel sind an nasse bzw.
trocken/nasse Anlagen nur Wandhydranten mit formstabilem Schlauch - Typ F oder
Kombinationen mit diesem Typ anzuschlieRen.

Die Standorte sind mit der Brandschutzdienststelle der Landeshauptstadt Kiel abzustimmen.
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