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Gutachten: Beweissicherung zum Baumschutz

Objekt: Brauner Berg, J.P. Sauer&Sohn
Maschinenbau, Kiel-Friedrichsort

Baumsachverstandige Beweissicherung
( Beweissicherung zum Baumschutz
gem. DIN 18920 )

e Ca. 10 geschutzte alte Baume
an der Baustelle (nordlicher Bereich)
» Vorabgutachten zum Baumschutz
( = 1. Modul der Baubegleitung der DIN
18920 Pkt. 5.1 )
e 2 geschutzte Ahornbdume an der neuen

Betriebszufahrt Brauner Berg

Priifung der
Verkehrssicherheit

Mittels VTA-Untersuchung
(Visual Tree Assessment)

Vorsorgequtachten

Festlegen der Notwendigen
Baumschutzmalnahmen zur
Erhaltung des Geholzbestandes
vor Beginn einer Baumaflnahme

Beweissicherung
z.B. an geschadigten Geholzen auf

Baustellen oder bei
MNachbarschaftsstreitigkeiten

Naturdenkmal-Gutachten

mit Pflege- und Entwicklungsplan

Gehodlzwertermittiung

im Schadensfall
(z.B. Schaden durch Unfalle)

Leistungsbeschreibung

Feststellen der erforderlichen
Baumpflegerischen Maltnahmen

Baumkataster

mit Lageplan der untersuchten
Baume

Fortbildung
Seminare direkt am Baum
Inhouse - Schulung
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1. Einleitung

1. Anlass des Gutachtens / Beschreibung

Im Rahmen der betr. Erweiterungs-BaumalRnahme der Fa. J.P. Sauer&Sohn,
Brauner Berg in Kiel-Friedrichsort sollen im Auftrag der betr. Firma die durch das
betr. Bauvorhaben benachbarten tangierten geschitzten ca. 15 alten Baume
im Rahmen einer Bewertung im Hinblick auf die Vitalitdt und Gesunderhaltung
erfasst und untersucht werden. Es liegen bei den betr. aufgenommenen 10 alten
Baumen zumindestens zwei Schutzstati vor:

e Baumschutz-Verordnung der Stadt Kiel

e Orts-/ landschaftspragende Funktion,

als Geschutzter Solitdrbaum ,g. LNSchG-SH [27] mit > 200 cm Stammumfang

e Festsetzung im betr. B-Plan ( wurde nicht recherchiert )
Ferner sollen die moéglichen Auswirkungen bei der betr. BaumalRnahme im Hinblick
auf eine moégliche baumschadigende Wirkung der betr. 10 alten Badume untersucht
werden.
Diese Erfassung und Bewertung basiert u.a. auf der VTA-Methode
( Visual Tree Assessment [ 32,33] ) und wurde durch SV-Kahnt durchgefihrt.
Im Rahmen des betr. Bauvorhabens kann das betr. Vorab-Gutachten in Verbindung
mit der stdndigen Baubegleitung als 1. Modul zum Baumschutz der betr. Baume

verwendet werden.
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2. Baumerfassung und -bewertung und Festlegen von SchutzmaBnahmen
im Vorwege:

e Bei den Bauvorbesprechungen 2024 wurde die technische Bauausfiihrung
zum Baumschutz im Kronentraufbereich der betr. tangierten Baume am
16.10. 2024 ( = 1. Modul der Baubegleitung der DIN 18920 Pkt. 5.1 )

besprochen.

e Auswirkung der BaumafRnahme auf die betr. ca. 15 tangierten Baume:

Um die Auswirkung der BaumalRnahme auf den angrenzenden Baumbestand
bewerten zu kénnen wurde als Malstab die DIN 18920 [ 25 ]
sowie die RDBB,2023 [ 26 ] zu Grunde gelegt.

Insbesondere in der DIN 18920 ist dargelegt wie grol3 der Schutzbereich eines
Baumes sein muss, damit an dem betr. Baum keine Schaden entstehen, die
die Vitalitdt, Gesundheit und Verkehrssicherheit negativ beeinflussen kdénnten.
Die VOB Teil A, B ( z.B. § 4 (2)1. ,anerkannte Regeln der Technik...beachten®
und VOB Teil C, die DIN 18299 Allg. Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art,
die DIN 18920 [ 25 ] RAS-LP 4 sowie die ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2017
[ 37 ] sowie § 14 BNSchG / § 8 LNSchG sind zu beachten.

Baume sind zu erhalten und wahrend der Arbeiten gemall DIN 18920 sowie
der ZTV R SBB 2023 uber den Schutz von Baumen und Strduchern auf
Baustellen zu schatzen und zu pflegen.

Es sind mindestens 15 geschiitzte Bdume vorhanden die bei den Bauarbeiten
gem. den Vorschriften insbesondere der DIN 18920 und den "Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen — Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB) Ausgabe 2023 geschont

und geschitzt werden mussen.
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Durch die Einhaltung der R SBB, DIN 18920, MA-Stb 92 und gezielte
Schutzmalnahmen wird sichergestellt, dass der Eingriff in den Gehdlzbestand
auf ein Minimum beschrankt bleibt und keine vermeidbaren zusatzlichen

Beeintrachtigungen entstehen.

Ist eine Beeintrachtigung von Grobwurzeln (2-5 cm Durchmesser)
unumganglich, so richten sich zu ergreifende MalRnahmen nach der ZTV-
Baumpflege (2017). Demnach sind Wurzeln glatt und in einem rechtwinkligen
Schnitt zur Wurzelachse bis in den unverletzten Bereich abzuschneiden und
bei Freilegung gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schutzen.
Wurzelschnittstellen bis 2 cm Durchmesser sind mit wachstumsférdernden
Stoffen und bei einem Durchmesser von 2-5 cm zusatzlich mit
Wundbehandlungsstoff zu behandeln. Starkwurzeln (Wurzeldurchmesser
grol3er als 5 cm) durfen jedoch unter keinen Umstanden beschadigt werden.
Bei Einbringung von Fullmaterial im Wurzelbereich ist dieses schonend per
Hand einzuarbeiten. Auf maschinelle Verdichtungsverfahren im Wurzelbereich
muss verzichtet werden. Baunahe Baume werden abgepolstert, durch ein
Drainagerohr getrennt, mit einer mindestens 20 m  hohen
Bohlenummantelung geschitzt. Die Bohlen dirfen die Wurzelansatze nicht

berlUhren, ggf. ist eine Unterpolsterung durch Jutesacke etc. vorzusehen.

Die Leistung der entsprechenden Position ,Wurzelschaden behandeln® ist nur
durch geeignetes Fachpersonal durchzufihren. Hierzu sind die
Umweltbaubegleitung bzw. die Bautuberwachung in Sachen Baumschutz mit

einzubinden.
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Il. Methodik

1. Baum-Bestandserfassung

Es erfolgte eine Regelkontrolle gem. FLL- Baumkontrollrichtlinien 2020 [ 35 ] der
augenscheinlich negativ tangierten ca. 15 vulnerablen geschitzten Baume
( hier: mogliche Beschadigungen im Wurzelbereich ) .

Dabei wurde die Vitalitdt, die Stand- und Bruchsicherheit, sowie etwaige
Schadsymptome der betr. 0.g. Baume die sich im o.g. Verkehrssicherungsbereich
befinden, sowohl fiur das Grundstick selbst als auch fir die unmittelbar im
Gefahrenbereich befindlichen Areale auf den Nachbargrundstiicken, vom Boden aus
mittels VTA ( Visual Tree Assessment ) [ 32, 33 ] untersucht.

Handlungsbedarf nach FLL-Baumkontrolirichtlinien [ 35 ]:

Dringlichkeitsstufe 0: Sofort ( = sog. Feuerwehreinsatz )

Dringlichkeitsstufe 1: Unverziglich, Umgehend bis zu innerhalb von ca. 14 Tagen,
i.d.R. im Rahmen einer Ordnungsverfigung bei Gefahrbaumen
[OLG Hamm, B. v. 31.7.2015i.V.m.B.v. 3.7.2015,11 U 113/14]

Dringlichkeitsstufe 2: Innerhalb von 6 Wochen

Dringlichkeitsstufe 3: Innerhalb von 3 Monaten

Dringlichkeitsstufe 4: Innerhalb von 6 Monaten,
moglichst in der nachsten Schnittzeit (1.0kt.- Ende Febr. [26 ])

Dringlichkeitsstufe 5: Innerhalb von 18 Monaten
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VTA [ 32, 33 ] ist ein international weit verbreitetes Bewertungsverfahren fir eine
differenzierte Beurteilung der Stand- und Bruchsicherheit von Badumen. Der erste und
wichtigste Teil der Baumbeurteilung mit VTA ist die biologisch und mechanisch
fundierte Sichtkontrolle, unter Berlcksichtigung aller wesentlichen Umfeldfaktoren
( Windexposition, Wurzelraum, Bodenbedingungen, Bauwerke, usw.).

Entsprechend dem Axiom konstanter Spannung, nach dem ein Baum eine
gleichmaliige Spannungsverteilung auf all seinen Oberflachen anstrebt und
Sollbruchstellen zu vermeiden trachtet, versucht er von Defekten verursachte
Spannungserhéhungen durch verstarktes Dickenwachstum abzubauen
(,Reparaturwachstum®). Die auf diese Weise gebildeten Veranderungen sind
sichtbare Symptome, die als Warnsignale in der Kérpersprache der Bdume auf die
Schadigung hinweisen. Die VTA-Methode ordnet den Symptomen die
verursachenden Defekte zu. Diese Ruckschlisse wurden im Forschungszentrum
Karlsruhe mehrfach abgesichert, in dem sie mithilfe computergestitzter Verfahren
rechnerisch nachgebildet und auch in Feldversuchen bestatigt wurden.

Werden bei der visuellen Baumkontrolle besorgniserregende Defektsymptome
erkannt, wie z.B. Wilste, Beulen, Risse, Rindenstauchungen und Fruchtkérper
holzzersetzender Pilze, erfolgt ggf. eine eingehende Untersuchung zur Bestatigung
und Bewertung des vermessenen Defekts mit Versagenskriterien nach dem VTA-

Ablaufdiagramm.

Die Vitalitdts- und Schadensermittlung erfolgte angelehnt an Roloff [ 12,13 ] und
durch eigene Aufnahmen baumart- und baumaltersspezifisch modifiziert und wird
Eingang in ein eventuelles Abschlussgutachten nach Beendigung etwaiger
Bauarbeiten finden.

Vitalitdts- / Schadensermittlung nach Roloff [ 12,13 1:

V 0: 0- 10 % Laubmassen-/ Fein-/Feinstastverlust
V 1: 11-25 % Laubmassen-/ Fein-/Feinstastverlust

V 2: 26-60 % Laubmassen-/ Fein-/Feinstastverlust
V 3: 61-99 % Laubmassen-/ Fein-/Feinstastverlust

V 4: 100 % Laubmassenverlust
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ll. Ergebnisse

1. Baum-Bestandserfassung :

» Die betr. 10 potentiell negativ tangierten Bdume im Bereich der betr. Baustelle
wurden fortlaufend von West nach Ost nummeriert und , an den Baufortschritt

angepasst, in Augenschein genommen .

1. Auswirkung der BaumaBnahme auf den Baumbestand

1.1. Negative Auswirkungen auf den Baumbestand

In dem betr. Fall der BaumaRnahmen ist der grofldte Eingriff in die Vitalitdt und
Gesundheit der betr. 10 geschiitzten Bdume durch eine Abgrabung, Uberfahren mit
Baumaschinen bzw. Lagern von Baumaterialien ( = Verdichten des Oberbodens )
gegeben bzw. zu erwarten.

Dabei entstehen zwangslaufig Verluste und Beschadigungen von Wurzelmasse
welches zumindestens eine negative Verdnderung der Wasserregie ( Vertrocknen

der Wurzeln ) zur Folge haben kann.
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Bild-Nr. 1: 3-er Hainbuchengruppe ( Baum-Nr. 2 ) und Hainbuche

( Baum-Nr. 4 ) im Vordergrund, s. rote Pfeile
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Bild-Nr. 2: Markierungspflécke der Feuerwehrzufahrt
an den tangierten Baumen 5 — 10
» 1 m links neben den Pflécken wird ein fester Baumschutzzaun
aufgestellt. Die gesamte Flache links ( = nérdlich ) vom Zaun ist als

Baumschutz-Tabuflache anzusehen und zu beachten.
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Bild-Nr. 3: Markierungspflécke der Feuerwehrzufahrt
an den tangierten Baumen 1 - 4
» 1 m rechts neben den Pflécken wird ein fester Baumschutzzaun
aufgestellt. Die gesamte Flache rechts ( = nérdlich ) vom Zaun ist

als Baumschutz-Tabuflache anzusehen und zu beachten.
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Bild-Nr. 4: Markierungspflécke der Feuerwehrzufahrt
an den tangierten Baumen 1 -5
» 1 m rechts neben den Pflécken wird ein fester Baumschutzzaun
aufgestellt. Die gesamte Flache rechts ( = nérdlich ) vom Zaun ist

als Baumschutz-Tabuflache anzusehen und zu beachten.
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Bild-Nr. 5: Markierungspflécke der Feuerwehrzufahrt

an den tangierten Baumen 5 — 10
» 1 m links neben den Pflécken wird ein fester Baumschutzzaun
aufgestellt. Die gesamte Flache links ( = nérdlich ) vom Zaun ist als

Baumschutz-Tabuflache anzusehen und zu beachten.
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Absteckskizze: Feuerwehrzufahrt

e Markierungspflécke in der Ortlichkeit entsprechen den blauen
Balken des nérdlichen Randes der Feuerwehrzufahrt

» 1 m nérdlich der Feuerwehrzufahrt wird ein fester Baumschutzzaun
aufgestellt. Die gesamte Flache nérdlich vom Zaun ist als

Baumschutz-Tabuflache anzusehen und zu beachten.
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IV. Prognostizierte Baumbeschadigungen wahrend der Bauzeit

1. Bodenauftrag:

Bodenidberflullung, -verdichtung und -versiegelung bewirken einen verringerten
Gasaustausch ( Atmung ) der Wurzeln und ein Absterben von Mikroorganismen
welches durch eine verringerte Nahrstoffumwandlung zu einem Absterben der

Feinst- und Feinwurzeln fiuhrt.

» Bei Beachtung der DIN 18920 und Beachtung der Tabuflache rickwartig des

Baumschutzzaunes sind Baumschaden nicht zu erwarten.

2. Bodenabtrag:

Die mit Abstand wichtigste Bedeutung fur die Aufrechterhaltung der Lebensvorgange
eines Baumes kommt den Baumwurzeln zu.
e Dieser Verlust von Wurzelmasse bedeutet eine sehr geringe negative
Veranderung der Wasserregie ( = Vertrocknen der Wurzeln ).
e Zu weiteren Schadigungen durch z.B. etwaige pilzliche Einfaulungsprozesse
im Bereich der Schnitt- bzw. Verletzungswunden kommt es jedoch bei den zu
erwartenden verletzten Wurzeln mit < ca. 2 cm @ nicht.
e Nahezu kein Verlust an funktionsfahiger Wurzelmasse, also auch keine
negative Vitalitatsveranderung in der Krone ( Belaubung / Feinstastbildung )

ZU erwarten.

» Bodenabtrag im Bereich der Feuerwerhrzufahrt wurde

im Kompensationspaket berticksichtigt und abgedeckt.
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3. Stammverletzungen:

Wird der Stamm verletzt, so konnen holzabbauende Pilze in das Stamminnere

vordringen und den Holzabbau beschleunigen ( Standsicherheitsproblem ).

» Stammverletzungen sind nicht zu erwarten.

4. Kronenverlust:

Die Baumwurzeln stehen spiegelbildlich mit der Baumkrone in Verbindung.
Verlust an funktionsfahiger Wurzelmasse bedeutet auch eine Vitalitdtsveradnderung in
der Krone ( Belaubung / Feinstastbildung ). Und umgekehrt fihrt ein Verlust an

assimilationsfahigen Asten zu einem Absterben von Feinwurzeln.

» Kronenverletzungen/ -verluste sind nicht zu erwarten.
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V. Schutz- und Vermeidungsmafnahmen

Die offene Kronenschirmflache zzgl. 1,50 m ( nach DIN 18920 ) bzw. der

vorgenannte Wurzelraum ist als Tabuflache anzusehen und zu schitzen.
Diese betr. DIN-Vorschrift legt das pauschale Baumschutzkriterium fest.
Verlust an funktionsfahiger Wurzelmasse bedeutet auch eine

Vitalitatsveranderung in der Krone ( Belaubung / Feinstastbildung ).

Die VOB Teil A, B ( z.B. § 4 (2)1. ,anerkannte Regeln der Technik...beachten® ) und
VOB Teil C, die DIN 18299 Allg. Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art,
die DIN 18920 [ 25 ] sowie die ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2017 [ 37 ] sind zu

beachten.

» Die betr. Auskofferung fur die Feuerwehrzufahrt fihrt nur zu

geringen Wurzelverlusten, max. im Schwachwurzelbereich von ca. 2 cm @.
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VI. Baumschutzmafnahmen als Minderungs- u. KompensationsmafRhahmen

1. Baumkontrolle und Bauiiberwachung inkl. Fotodokumentation

1.1.  Uberpriifung der baumschutzrechtlichen DIN-Vorschriften [ 22- 25 ] sowie
insbesondere der RSBB,2023 [ 26 ].

1.2. Beweissichernd missen von der Baumalnahme, die die Vitalitat und
Gesundheit der betr. 10 geschitzten Baume beeintrachtigen,
Fotos mit Datum und Uhrzeit erstellt und archiviert werden.

1.3. Die Durchfiuhrung der betr. Baumpflegemallinahmen durfen nur
entsprechend der ZTV-Baumpflege ( neueste Ausgabe ) erfolgen.

Das Ziel der heutigen Baumpflege ist gem. der ZTV-Baumpflege die
Erhaltung mdglichst vitaler, gesunder und verkehrssicherer Baume [ 37 ].

» Soll baubegleitend durch Baum-SV Kahnt (= 2. Modul zum Baumschutz)

erfolgen.

2. Stammschutz

e Stamm-Einzelschutz

» Wurzelraum-Flachenschutz durch festen Baumschutzzaun maoglich,

deshalb kein Stamm-Einzelschutz erforderlich.
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