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1 Situation und Aufgabenstellung

Die J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH (im Folgenden Sauer & Sohn) produ-
ziert in ihrem Werk in Kiel Kompressoren. Das Werksgelande grenzt stdlich an die
StralRe Brauner Berg und nérdlich an die HecktstralRe an. Unmittelbar an das Firmen-
geldnde angrenzend befinden sich Wohnhauser an der HecktstralRe.

Sauer & Sohn beabsichtigt, eine Erweiterung des bestehenden Betriebes durchzu-
fuhren. In den vergangenen zwei Jahren wurden durch Muller-BBM im Rahmen der
geplanten Werkserweiterung ein zweistufiges Gerauschminderungskonzept erstellt
und die von der Gesamtanlage nach Erweiterung zu erwartenden Gerauschbeitrage
an den nachstgelegenen schutzbedurftigen Nutzungen prognostiziert und beurteilt.
Die Ergebnisse sind u. a. in dem Muller-BBM-Bericht Nr. M157534/04 [6] vom
31.03.2021 sowie dem Muller-BBM-Bericht Nr. M166877/02 [7] vom 24.08.2022 zu-
sammengefasst.

DarUber hinaus sind nunmehr eine zusatzliche Erweiterung um eine Lagerhalle sowie
Anderungen der Stellplatzsituation und der Zuwegung zum 6stlichen Werksbereich
geplant. Das Vorhaben fihrt u. a. zu einer notwendigen Erweiterung des Betriebsge-
landes in &stliche Richtung und tangiert Flachen, fur welche derzeit kein gultiger Be-
bauungsplan existiert. Sauer & Sohn plant daher die Aufstellung eines Angebotsbe-
bauungsplans mit Projektbezug fur die zukinftige Nutzung des erweiterten Betriebs-
geléndes.

Im Rahmen der Vorsorge sind auf Ebene der Bauleitplanung die Belastungen durch
Gerauschimmissionen durch Sauer & Sohn nach der geplanten Erweiterung zu be-
stimmen. Hierzu wird derzeit durch die Muller-BBM Industry Solutions GmbH eine
umfangreiche Gerduschimmissionsprognose erstellt, in welcher die Beurteilung nach
DIN 18005, Teil 1 [4], und unter Beriicksichtigung der Orientierungswerte nach Bei-
blatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [5] erfolgt. Dabei sind die verschiedenen Larmarten
(hier: Verkehrslarm und Gewerbeldrm) getrennt zu betrachten und zu beurteilen. Die
Beurteilung der gewerblichen Gerduschimmissionen erfolgt dabei nach den Vorga-
ben der TA Larm [3]. Weiterhin sollen die mit dem Vorhaben verbundenen zusétz-
lichen Verkehrsgerdusche auf éffentlichen Stralsen nach DIN 18005, Teil 1 [5], in Ver-
bindung mit der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) [2] beurteilt werden.

Im Rahmen einer Vorprifung zum Bebauungsplan wurden durch Sauer & Sohn vier
verschiedene Planvarianten erstellt. Die vier Planvarianten sollen vorliegend im Hin-
blick auf den Gerduschimmissionsschutz der benachbarten Wohnbebauung in der
Hecktstralle (insbesondere im Hinblick auf den Gerduschimmissionsschutz fir den
mafgeblichen Immissionsort in der Hecktstrale 26) prinzipiell gepruft und bewertet
werden.

Die Ergebnisse der diesbezuglich durchgefihrten Untersuchung sind im Folgenden
dokumentiert.

M166877/04 Version 1 OTT/OTT
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2 Grundlagen

Normen/Richtlinien

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Bundes-Immissionsschutzgesetz — Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerédusche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgéange (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBI. I, S. 1274), in der
aktuellen Fassung.

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (16. BImSchV) Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990

(BGBI. I Nr. 27 vom 20.06.1990, S. 1036), zuletzt gedndert durch Art. 1 V v.
04.11.2020 | 2334.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom

26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998, S. 503), gedndert durch Verwaltungsvor-
schrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) sowie den Erlass "Korrektur
redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm — TA Larm" des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz,

Bau und Reaktorsicherheit vom 07.07.2017.

DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die
Planung, 2002-07.

Beiblatt zur DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Berechnungsverfah-
ren — Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, Mai
1987.

Muller-BBM Bericht Nr. M157534/04 — Gerauschimmissionsprognose zur Erwei-
terung der Hallen 12 und 14 sowie der Errichtung einer neuen Energiezentrale
einschlieBlich betriebsbedingtem Fahrverkehr vom 21.03.2021.

Muller-BBM Bericht Nr. M166877/02 — Schalltechnische Prifung zur Erweite-
rung des Betriebes um eine zusatzliche Erweiterung der Hallen 12 und 14 vom
24.08.2022.

Ubermittlung von vier Planvarianten zum Bebauungsplan; Lagepléne zu den
Varianten 1, 1b, 2 und 3; Ubermittelt per E-Mail vom Buro Evers & Partner
Stadtplaner PartGmbB, Frau Jasmin Jacob-Funck vom 20.09.2022.
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Kurzbeschreibung der vier Planvarianten
Allgemeines

Die Ubermittelten Lageplane zu den vier Planvarianten [8] sind im Anhang dieses
Berichtes dargestellt.

In Abschnitt 4 der vorliegenden Stellungnahme erfolgt eine gutachterliche Prifung
der vier Ubermittelten Planunterlagen unter schalltechnischen Gesichtspunkten
einschliel3lich einer prinzipiellen Empfehlung einer Vorzugsvariante.

In den vier Varianten wird eine Erweiterung der Hallen 12 und 14 einschlieflich
technischer Anlagen (stationarer Gerauschquellen) beriicksichtigt, welche fur alle
Planvarianten gleichermalien geplant sind. Dartber hinaus sind keine weiteren
technischen Anlagen zum Betrieb der zuséatzlichen Lagerhalle im 8stlichen
Werksbereich vorgesehen.

Alle vier Planvarianten beinhalten zudem eine neue Werkszufahrt zur Stralle Brauner
Berg im 6stlichen Werksbereich, welche sich in den vier Varianten in ihrer Lage nicht
voneinander unterscheidet. Die Pkw- und Lkw-Verkehre zum &stlichen Werksbereich
werden diese Werkszufahrt somit unabhangig von der Planvariante nutzen. Auch
sollen sich die zu erwartenden Anzahlen an Pkw- und Lkw-Verkehre im 6stlichen
Werksbereich in den jeweiligen Planvarianten nicht voneinander unterscheiden.
Details hinsichtlich der zu erwartenden Anzahlen an Pkw- und Lkw-Verkehre werden
derzeit durch die Vorhabentragerin noch ausgearbeitet.

Alle weiteren MaBnahmen zur Erweiterung um eine zusatzliche Lagerhalle mit einer
relativen Hohe von ca. 8 m, einer zusétzlichen Anlieferung im 8stlichen Werksbereich
sowie der geanderten sowie erweiterten Stellplatze im 6stlichen Werksbereich
werden in den folgenden Abschnitten fir die einzelnen Planvarianten ndher
beschrieben.

Geplante Erweiterungen des Lageplans Entwurf Nr. 1

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens in der Planvariante 1, vgl. Anhang Seite 2,
bilden:

- Errichtung einer zusatzlichen Lagerhalle mit einer Lagerflache von ca.
2.000 m? &stlich der Erweiterung der Halle 12. Die Lagerhalle soll schrég
gegenuber der Erweiterung der Halle 12 errichtet werden und baulich ledig-
lich durch eine Uberdachung bzw. mégliche Durchfahrt mit dieser verbunden
werden. Der Abstand zur Erweiterung der Halle 12 betragt ca. 12,5 m.

- Errichtung von zwei méglichen Verladestellen, eine nérdlich der Lagerhalle
und eine sudlich der Lagerhalle (gekennzeichnet mit Pfeilen im Lageplan).

- Errichtung von insgesamt 88 neuen Pkw-Stellplatzen, hiervon 20 nérdlich
bis nordwestlich der Lagerhalle und die restlichen im sudlichen bis stdost-
lichen Bereich.

M166877/04 Version 1 OTT/OTT
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3.3 Geplante Erweiterungen des Lageplans Entwurf Nr. 1b

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens in der Planvariante 1b, vgl. Anhang Seite 3,

bilden:

Errichtung einer zusatzlichen Lagerhalle mit einer Lagerflache von ca.

2.000 m? &stlich der Erweiterung der Halle 12. Die Lagerhalle soll schrag
gegenuber der Erweiterung der Halle 12 errichtet werden und baulich ledig-
lich durch eine Uberdachung bzw. mégliche Durchfahrt mit dieser verbunden
werden. Der Abstand zur Erweiterung der Halle 12 betragt ca. 10,6 m.

Errichtung eines Verladebereiches, welcher stddstlich der zusatzlichen
Lagerhalle angeordnet werden soll (gekennzeichnet mit Pfeilen im Lage-
plan).

Errichtung von insgesamt 97 neuen Pkw-Stellplatzen, hiervon 41 Pkw-Stell-
platze nérdlich bis nordwestlich der Lagerhalle und die Gbrigen im stdlichen
bis suddstlichen Bereich.

3.4 Geplante Erweiterungen des Lageplans Entwurf Nr. 2

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens in der Planvariante 2, vgl. Anhang Seite 4,

bilden:

Errichtung einer zusatzlichen Lagerhalle mit einer Lagerflache von ca.

2.000 m? 6stlich der Erweiterung der Halle 12. Die Lagerhalle soll in gleicher
Flucht der Erweiterung der Halle 12 errichtet werden und baulich lediglich
durch eine Uberdachung bzw. mégliche Durchfahrt mit dieser verbunden
werden. Der Abstand zur Erweiterung der Halle 12 betrégt ca. 8 m.

Errichtung von zwei méglichen Verladestellen, eine nérdlich der Lagerhalle
und eine sudlich der Lagerhalle (gekennzeichnet mit Pfeilen im Lageplan).

Errichtung von insgesamt 117 neuen Pkw-Stellplatzen, hiervon 52 Pkw-
Stellplatze nérdlich bis nordwestlich der Lagerhalle und die restlichen im
sudlichen bis studdstlichen Bereich.

3.5 Geplante Erweiterungen des Lageplans Entwurf Nr. 3

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens in der Planvariante 3, vgl. Anhang Seite 5,

bilden:

Errichtung einer zusatzlichen Lagerhalle mit einer Lagerflache von ca.

2.000 m? &stlich der Erweiterung der Halle 12. Die Lagerhalle soll in insge-
samt zwei Hallenbereiche unterteilt werden, welche baulich miteinander ver-
bunden sind. Die beiden Hallenbereiche sollen horizontal versetzt zueinan-
der angeordnet werden. Der westliche Teil der Lagerhalle soll eine Lage-
flache von ca. 1.300 m? aufweisen und der &stliche Teil eine Lagerflache
von ca. 700 m?. Die Lagerhalle soll in gleicher Flucht der Erweiterung der
Halle 12 errichtet werden und baulich lediglich durch eine Uberdachung
bzw. mogliche Durchfahrt mit dieser verbunden werden. Der Abstand zur
Erweiterung der Halle 12 betréagt ca. 8 m.

M166877/04 Version 1 OTT/OTT
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- Errichtung einer méglichen Verladestelle, sudlich der Lagerhalle (gekenn-
zeichnet mit Pfeilen im Lageplan). Die Lagerhalle soll im Versatz der Ge-
baude angeordnet werden, sodass die Lkw wahrend der Verladung im Ver-
satz der Gebdude stehen werden.

- Errichtung von insgesamt 90 neuen Pkw-Stellplatzen, hiervon 26 nérdlich
bis nordwestlich der Lagerhalle, 8 6stlich der Lagerhalle und die restlichen
im stdlichen bis stdéstlichen Bereich.

M166877/04 Version 1 OTT/OTT
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4 Schalltechnische Prifung der vier Planvarianten

Entsprechend der vorliegenden Planung sind auch zukinftig im Beurteilungszeitraum
nachts nach TA Larm [3] (22:00 bis 06:00 Uhr) keine Verladungen sowie kein Lkw-
und Pkw-Fahrverkehr auf dem Betriebsgelande geplant. Somit ergeben sich diesbe-
zuglich keine entsprechend den Vorgaben der DIN 18005 [4] bzw. der TA Larm [3] zu
berlicksichtigenden Gerauschquellen im Nachtzeitraum.

Daruber hinaus sind die Erweiterungen der Hallen 12 und 14 einschlief3lich techni-
scher Anlagen (stationarer Gerauschquellen) fur alle Planvarianten gleichermalien
geplant. Eine Berlcksichtigung der schalltechnischen Auswirkungen dieser Maf3nah-
me erfolgt derzeit im Rahmen der umfangreichen Priifung fir eine abschliefende
Vorzugsvariante durch die Muller-BBM Industry Solutions GmbH. Die zuséatzlich ge-
plante Lagerhalle fuhrt jedoch zu einer abschirmenden Wirkung fur die Gerausch-
emissionen im stddstlichen Werksbereich (u. a. Gerduschbeitrédge von technischen
Anlagen zum Betrieb der erweiterten Hallen 12 und 14 sowie vom Lkw- und Pkw-
Fahrverkehr) im stdlichen bis stidéstlichen Werksbereich.

Der Abstand der neuen Lagehalle von der erweiterten Halle 12 ist in den Planvarian-
ten 1 und 1b gegenuber den Planvarianten 2 und 3 geringfiigig héher. Dartber hin-
aus ist die Lagerhalle in den Varianten 1 und 1b schrag angeordnet. Es ist vorliegend
davon auszugehen, dass durch diese Gebdudeanordnung in den Varianten 1 und 1b
aufgrund von Reflexionseffekten zwischen den Gebauden sowie aufgrund des grofRe-
ren Abstandes zwischen den Gebauden die Gerauschbeitrage von Gerduschquellen
im stddstlichen Werksbereich gegeniber den Planvarianten 2 und 3 weniger stark in
Richtung des mafRgeblichen Immissionsortes in der HecktstralRe abgeschirmt wer-
den. Somit sind hier geringfugig hdhere Gerduschimmissionen (Langzeit-Mittelungs-
pegel nach TA Larm [3]) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)
in den Planvarianten 1 und 1b gegeniber den Planvarianten 2 und 3 nicht auszu-
schlie3en.

Es ist zudem ersichtlich, dass sich in den jeweiligen Planvarianten die Anzahl der
neuen Stellplatze deutlich voneinander unterscheidet (zwischen 90 Stellplatzen in der
Planvariante 3 und 117 Stellplatzen in der Planvariante 2). Die Anzahl der zu erwar-
tenden Pkw-Fahrverkehre vom und zum Betriebsgelande soll sich jedoch in den vier
Planvarianten nicht voneinander unterscheiden. Unabhangig davon ist in den Plan-
varianten 1 und 4 mit lediglich 20 Stellplatzen (Variante 1) bzw. 26 Stellplatzen
(Variante 4) nérdlich bis nordwestlich der Lagerhalle zu rechnen. Gegenuber den
Planvarianten 1b (41 Stellplatze nérdlich bis nordwestlich) und 2 (52 Stellplatze nérd-
lich bis nordwestlich) ist in den Planvarianten 1 und 3 somit von weniger Pkw-Fahrbe-
wegungen im Werksbereich ndrdlich bis nordwestlich der neuen Lagerhalle und somit
auch von geringeren Gerauschimmissionen (Langzeit-Mittelungspegel nach

TA Larm [3]) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) durch Pkw (Stellplatzverkehr einschl. Zu- und
Abfahrt von bzw. zu den Stellplatzen) auszugehen.

In den Planvarianten 1 und 2 ist darUber hinaus jeweils eine Verladeeinrichtung nérd-
lich und sudlich der neuen Lagerhalle vorgesehen. Um zur Verladeeinrichtung nérd-
lich des Gebaudes zu gelangen, missen die Lkw jeweils die gesamte Lagerhalle um-
fahren und legen dabei gegentiber den Planvarianten 1b und 3 (lediglich Verladeein-
heiten sudlich der Lagerhalle) eine deutlich gréRere Fahrstrecke auf dem Betriebs-
gelande zuruck. Zusatzliche Rangierfahrten nérdlich der Lagerhalle sind in den Plan-
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varianten 1 und 2 zudem nicht auszuschlieen. Durch die zusatzlichen Verladege-
rausche und Lkw-Fahr- und Rangiergerausche nérdlich der Lagerhalle ist somit in
den Planvarianten 1 und 2 von héheren Gerauschimmissionen (Langzeit-Mittelungs-
pegel nach TA Larm [3]) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) durch Pkw (Stellplatzverkehr
einschl. Zu- und Abfahrt von bzw. zu den Stellplatzen) gegentber den Planvarianten
1b und 3 auszugehen. Aufgrund der Anordnung im Versatz der neuen Lagerhalle ist
zudem mit einer bestmdglichen Abschirmung der Gerauschbeitrége wahrend der
Verladung in der Planvariante 3 auszugehen.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich in der Planvariante 3 im Ver-
gleich mit den Ubrigen Planvarianten die geringsten Gerauschimmissionen nach TA
Larm [3] tags und nachts ergeben. In Bezug auf den Gerauschimmissionsschutz der
mafgeblichen Immissionsorte entlang der HecktstralRe empfehlen wir somit diese
Planvariante in der weiteren Planung zum Bebauungsplan vorrangig zu bevorzugen.
Die zu erwartenden Auswirkungen gegenulber den weiteren Planvarianten sind vor-
liegend aufgrund der bekannten weiteren Gerduschabstrahlungen durch stationare
Gerauschquellen des gesamten Werkes, insbesondere im aus schalltechnischer
Sicht ungiinstigeren Zeitraum nachts, lediglich als gering einzuschatzen.
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Anhang

Lagepléane = Entwurfsvarianten zum Bebauungsplan
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